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E N T I È R E M E N T  S U R  M E S U R E 

F
R



Éclairage LED dimmable Prise de courant dans le 
poteau

Parois coulissantes Screens en applique

Des spots LED dans le cadre 
et un éclairage LED dans 
la gouttière sont possibles 
de chaque côté. De plus, ils 
sont dimmables.

Une prise étanche IP54 
peut être intégrée dans 
les poteaux. Idéal pour 
recharger un vélo électrique 
par exemple.

Les parois coulissantes 
en option offrent une 
protection supplémentaire 
contre le vent, la pluie 
ou les regards indiscrets. 
Choisissez des lames en bois 
ou en aluminium aspect 
bois ou en couleur RAL au 
choix.

Des screens en applique 
peuvent être ajoutés de cha-
que côté. Un large choix de 
couleurs et de transparence 
est disponible.

Avec la B910, vous n’installez pas 

simplement un carport, mais vous ajoutez 

une extension élégante à votre habitation. 

Le design en aluminium épuré, laqué dans 

votre couleur RAL préférée, s’harmonise 

parfaitement avec tout style architectural. 

Disponible en toiture simple ou double, 

adossée ou autoportante, et entièrement 

modulable selon vos souhaits – pour 1 ou 2 

véhicules. 

La finition bien pensée – comme les poteaux 

en retrait pour faciliter l’entrée et la sortie, 

et l’évacuation des eaux dissimulée via les 

poteaux – allie confort et esthétique. 

Grâce aux panneaux sandwich de 85 mm 

d’épaisseur assurant une isolation acoustique 

supplémentaire, votre véhicule est parfaitement 

protégé de la pluie, de la condensation, 

des rayons UV, de la grêle ou des branches 

tombantes. 

Ajoutez encore plus de confort avec des options 

intelligentes telles que l’éclairage LED intégré, 

une prise de courant, des parois coulissantes ou 

des screens montés en applique. 

 

ATOUTS

  Construction solide et élégante 

  Panneaux de toit insonorisants 

  Pas de condensation sous le toit 

  Protection optimale du véhicule 

  Nombreuses possibilités de personnalisation 

  Poteaux en retrait possibles pour faciliter 

l’entrée et la sortie (en option)

B910

OPTIONS

É L É G A N C E  E T  P R O T E C T I O N 

E N T I È R E M E N T  S U R  M E S U R E 
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.com

Om er zeker van te zijn dat u de laatste versie bij de hand heeft, nodigen wij u uit om de laatste versie op te halen 
via onze website: Klik hier
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Of scan de QR code:

Version: 22 Feb 2024 - nl-BE - 003

Geïsoleerde panelen

JI ROOF PIR
JI 

JI Roof PIR is een geïsoleerd dakpaneel geschikt voor hellende daken. Het sandwichpaneel bestaat uit een trapeziumvormige 
buitenplaat, een polyisocyanuraat (PIR) schuimkern zonder schadelijke CFC-HCFC verbindingen en een licht gelinieerde binnen-
plaat. De dikte tot 150 mm laat toe om een grote thermische isolatiewaarde te behalen. Kortom, dé oplossing voor uw projecten 
in de agrarische, industriële, tertiaire en zelfs residentiële sector met thermische eisen.
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Artikel Dikte (mm) Gewicht (kg/m²) U (W/(m².K) R (m².K/W) Rc (m².K/W)

9221 30 10,38 0,65 1,50 1,39

46 40 10,76 0,50 2,00 1,86

48 60 11,52 0,34 2,90 2,76

49 80 12,28 0,25 3,95 3,85

50 100 13,04 0,20 4,90 4,81

1922 120 13,78 0,17 5,85 5,76

3188 150 14,94 0,14 7,30 7,18

U-waarde volgens EN 14509: 2013 - R-waarde = 1 / U - Rc-waarde volgens NTA 8800: 2020 
Invloed van thermische koudebrug door schroeven beschikbaar op aanvraag.

Technische karakteristieken

Standaardlengte  vanaf 2550 tot 20500 mm (dikte 40 tot 150 mm) tot 13600 mm (dikte 30 mm)
Werkende breedte  1000 mm
Type metaal  Staal S280 GD
Buitenplaat (A)  trapeziumvormige staalplaat, type 45-333-1000, dikte: 

0,60 mm (0,50 en 0,75 mm mogelijk op aanvraag)
Coating buitenplaat  Ultra 60, Essential (25 µ), Ultra-X (70-75 µ), HPS 200 

Ultra volgens kleurenkaart MR101_Colorflow
Binnenplaat (B)  licht geprofileerde staalplaat, dikte: 0,40 mm, RAL 9002 15µ 

(voor andere opties, contacteer de verkoopdienst)
Bevestiging  met steunbeugel op de golf
Dakhelling  ≥ 5°
Accessoires  lichtstraten, steunbeugels, plooiwerk, vulstroken, etc., zie brochure MR036_Accessoires

Referenties

Verzinkt staal  EN 10346:2015 - toleranties volgens EN 10143:2006
Voorgelakt staal  EN 10169:2022
Afmetingen / Toleranties  EN 14509:2013 (Geometrie)
Statische berekening  EN 14509:2013

Isolatie

Kern  Polyisocyanuraat (PIR), dichtheid: 40 ± 5 kg/m³, zonder CFC-HCFC,  
Dichtheid: 40 ±5kg/m³, Broof (t1, t2, t3)

Brandklasse  B-s2,d0 according to EN 13501-1:2019
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Toutes les données sont sujettes à modification.

Éclairage LED dimmable Prise de courant dans le 
poteau

Parois coulissantes Screens en applique

Des spots LED dans le cadre 
et un éclairage LED dans 
la gouttière sont possibles 
de chaque côté. De plus, ils 
sont dimmables.

Une prise étanche IP54 
peut être intégrée dans 
les poteaux. Idéal pour 
recharger un vélo électrique 
par exemple.

Les parois coulissantes 
en option offrent une 
protection supplémentaire 
contre le vent, la pluie 
ou les regards indiscrets. 
Choisissez des lames en bois 
ou en aluminium aspect 
bois ou en couleur RAL au 
choix.

Des screens en applique 
peuvent être ajoutés de cha-
que côté. Un large choix de 
couleurs et de transparence 
est disponible.

Autres couleurs RAL en option (structure 

uniquement)

Dessus du toit : RAL 7016 		

Dessous du toit : blanc

DIMENSIONS & DÉTAILS

Dimensions 
maximales

Toit simple: 6 m x 3,50 m

Toit double: 6 m x 6 m

Commande Commande Somfy io pour LED

Télécommande

Options Éclairage LED dimmable

Prise dans le poteau

Parois coulissantes

Screens en applique

Couleurs Structure:
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Outdoor Living

Stores bannes

Protection solaire pour véranda 

Screens


